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Электродвигатели для буровых установок

Электродвигатель асинхронный трехфазный типа МАПБ 421

Электродвигатель асинхронный типа МАПБ 421 предназначен для привода механизмов подъема плавучей буровой установки «Арктическая». Двигатель изготавливается в водозащищенном исполнении со степенью защиты оболочки IP56. Климатическое исполнение двигателей ОМ1.

Двигатель выпускается по ТУ 16-513.334-77 с изменением ТАБЛ.001-97 и удовлетворяет требованиям Правил Российского Морского Регистра судоходства.
	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Частота вращения, мин-1
	Режим работы
	Высота оси вращения, мм
	Масса, кг

	МАПБ 421-6
	10
	860
	S2-30 мин
	160
	160
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МАП 421-6

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА:

При заказе необходимо указать:

тип двигателя;

климатическое исполнение и категорию размещения;

вид возбуждения;

номинальные данные (напряжение, мощность, частота вращения, напряжение возбуждения);

конструктивное исполнение по способу монтажа;

наличие конструктивных особенностей;

номер поставочного документа.

Пример записи:

Двигатель типа МАПБ 421-60М1, 380 В, 30 В, 860 мин-1, 

S2-30 мин., IM1004, ТУ 16-513.334-77

Электродвигатели постоянного тока типа ДК 820 и ДК 821

Двигатель ДК 820 предназначен для привода вращателя, двигатель ДК 821 - для привода лебедки буровой установки БАЭ1200.

Оба двигателя выполнены с независимым возбуждением на напряжение 440 В. Отличаются наличием двойной системы вентиляции: самовентиляции от вентилятора на валу двигателя и принудительной вентиляции от пристроенного вентилятора-наездника. Последняя включается в режимах форсированного бурения.

Двигатели имеют повышенную степень защиты оболочки от пыли, грязи, воды и снега.

Двигатель ДК 820 выполнен с полым валом.

Двигатели выпускаются по ТУ 16-99 ИРАК.527512.014 ТУ.
	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Напряжение, В
	Частота вращения, мин-1
	Режим работы
	Масса, кг

	ДК 820 и ДК 821
	80
	440
	1150
	S1
	770 и 780 соотв.
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ДК 821

По заказу потребителя двигатели могут поставляться с предохранительными кожухами для защиты обмоток выводов от механических повреждений, приспособленными для непосредственного крепления электрического тормоза на корпусе двигателя, а также с пристроенным вентилятором

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА:

При заказе необходимо указать:

тип двигателя;

климатическое исполнение и категорию размещения;

вид возбуждения;

номинальные данные (напряжение, мощность, частота вращения, напряжение возбуждения);

конструктивное исполнение по способу монтажа;

наличие конструктивных особенностей;

номер поставочного документа.

Пример записи:

Двигатель типа ДК 820УХЛ1,, 

ТУ 16-99 ИРАК. 527512.014 ТУ
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тел 275 1462, факс 105 3519

Коммерческая служба: тел 275 0913

факс 275 4926, 275 2265
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