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Электродвигатели МАП 56, МАП 122, ДАТ 90, ДАТ 100

для запорной арматуры трубопроводов.

Электродвигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые типа МАП56В4А1, МАП122-4С, ДАТ90L4С, ДАТ100L4С предназначены для работы в приводах дистанционного управления запорной арматурой на трубопроводах объектов атомной энергетики, а также могут использоваться в приводах общего назначения.

Двигатели типа МАП122-4С, ДАТ90L4С и ДАТ100L4С изготавливаются на напряжение 380 В, а двигатели МАП56В4А1 - на напряжение 220/380 В. Частота питающей сети - 50 Гц. По заказу потребителей двигатели могут изготавливаться на другие стандартные напряжения и частоты.

Двигатели типа МАП122-4С, ДАТ90L4C и ДАТ100L4С имеют климатическое исполнение 0, категорию размещения 1; двигатели МАП56В4А1 - исполнения У, Т, категорию размещения 2.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа - 1М3081. 

Двигатели соответствуют первой категории сейсмостойкости, т.е. сохраняют работоспособность во время и после сейсмического воздействия до максимального расчетного землетрясения. При этом значение сейсмических воздействия - до 8 g в произвольном направлении. Двигатели сохраняют работоспособность при внешних вибрационных воздействиях частотой от 1 до 120 Гц и виброускорением 10 мм/с2. 

Способ охлаждения - 1С 0040 (закрытый двигатель с естественным охлаждением).

Степень защиты двигателей - 1РХ7, степень защиты по линии вала - не ниже 1Р54. 

Класс нагревостойкости изоляции - «Н».

Уровни шума двигателей МАП56В4А1 - 59 дБ(А), ДАТ90L4С - 72 дБ(А), ДАТ100L4С - 76 дБ(А), МАП122-4С - 75 дБ(А).

Двигатели соответствуют ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС. Общие технические требования», действующим ГОСТам и нормативным документам МЭК.

Двигатели МАП122-4С выпускаются по ТУ16-94 ИРАК.525621.039 ТУ. ДАТ90L4С, ДАТ100L4С - по ТУ16-94 ИРАК.525421.011 ТУ, МАП56В4А1 - по ТУ16-98 ИРАК. 521721.056 ТУ.

Гарантийный срок службы двигателей МАП122-4С, ДАТ90L4С и ДАТ1004C - 2 года, двигателя МАП56В4А1 - 1 год со дня ввода двигателей в эксплуатацию.

Основные технические данные электродвигателей 

	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Частота вращения, мин-1
	Режим  работы
	Высота оси вращения,

мм
	Масса,  кг

	МАП 56В4А1
	0,18
	1350
	S2-30 мин
	56
	10,5

	
	
	
	S3-10%
	
	

	МАП 122-4С
	7,5
	1255
	S3-15%
	112
	73,0

	ДАТ 90L4C
	1,5
	1340
	S3-15%
	90
	15,8

	ДАТ 100L4С
	4,0
	1290
	S3-15%
	100
	48,0


Габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателя ДАТ90L4С
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателя ДАТ100L4С
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателя МАП56В4А1
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателя МАП122-4С
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Формулировка заказа

При заказе необходимо указать: тип двигателя, климатическое исполнение и категорию размещения, номинальные данные (напряжение, мощность, частота сети), номер поставочного документа, вид поставки.

Пример записи для поставок по России и странам СНГ:

Двигатель МАП56В4А1 У2, 0,18 кВт, 220/380 В, 50 Гц, 

ТУ16-98 ИРАК.521721.056 ТУ.
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