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Электрооборудование городского транспорта.

Метро.

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ПУЛЬС" ("ДИНАС-12")

С ТИРИСТОРНО-ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА МОДЕЛЕЙ 81-720 И 81-721 ("Яуза")

Комплект электрооборудования "Пульс" ("Динас-12") предназначен для установки на головных и промежуточных моторных вагонах метрополитена моделей 81-720 и 81-721 ("Яуза") и имеет следующие характеристики:

Напряжение номинальное в контактной сети, В:

в режиме тяги


750

в режиме рекуперативного торможения


975

Напряжение номинальное цепей управления, В


75

Максимальный пусковой  ток, потребляемый приводом, А


940

Суммарная мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме, кВт
115х4

Масса комплекта, кг


6000

Преимущества комплекта:

отсутствие групповых коммутационных аппаратов;

сокращенное количество релейно-контакторных устройств.

В состав комплекта входят:

Двигатель тяговый постоянного тока с самовентиляцией ДК-120 АМ.

Мощность номинальная, кВт
115

Вращающий момент номинальный, Нм
760 

Режим работы номинальный
S2 (60 мин)

Напряжение номинальное, В:

в моторном/генераторном режимах
375/750

Ток обмотки якоря, А:

номинальный/продолжительный
345/295 

Ток обмотки возбуждения, А:

номинальный/продолжительный
 172,5/192 

Частота вращения номинальная/максимальная, об/мин
1500/3400

Степень возбуждения последовательной обмотки, %

номинальная/минимальная
50/25

Возбуждение
последовательное

Масса, кг
770

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателя ДК-120 АМ.
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Аппаратура:

	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Блок с аппаратурой бортового электроснабжения

ББЭ-6У2-01П
	Преобразование  входного напряжения контактной сети в выходное напряжение для питания       низковольтных  цепей и        подзаряда аккумуляторной батареи
	Напряжение входное/выходное – 750/80 В

Выходная мощность – 6 кВт

Масса – 260 кг

Габар.размеры, мм –1262х670х660

	Блок преобразователей тиристорно-импульсных

БПТИ 500/1000 У2
	Широтно-импульсное регулирование напряжения и тока возбуждения ТЭД

 в тяговом и тормозном режимах, бесконтактное подключение и регулирование сопротивления тормозных резисторов, обеспечение начального возбуждения ТЭД при торможении с низких скоростей, обеспечение предварительного начального заряда коммутирующих конденсаторов

 
	Напряжение входное, В: номинальное/максимальное – 750/975В 

Выходная мощность – 500 кВт
Диапазон регулирования тока якоря/возбуждения –100-450/30-450

Охлаждение –принудительное,воздушное

Масса – 500 кг

Габаритные размеры,мм

1900х700х750



	Реактор секционный фильтровой

РС1-Ф-18-640-2,5 У2


	Ограничение пульсаций тока в контактной сети при широтно-импульсном регулировании  напряжения ТЭД    


	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 640 А

Индуктивность – 2,5 мГн

Масса – 335 кг

Габаритные размеры, мм 555х640х680




	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Реактор секционный

Сглаживающий

РС1-С-26-280-5/5 У2
	Ограничение пульсаций тока в обмотках ТЭД при широтно-импульсном регулировании напряжения, улучшение токораспределения между тиристорами двухфазного регулятора напряжения
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 280х2 А

Индуктивность – 5х2 мГн

Масса – 380 кг

Габаритные размеры, мм

725х640х650



	Блок коммутирующих и фильтровых конденсаторов

БКФК-02 У2
	Ограничение пульсаций тока и перенапряжений на входе преобразователей, обеспечение искусственной коммутации тиристоров преобразователей БПТИ-500/1000 У2 


	Напряжение номинальное – 750 В

Емкость конденсаторов фильтровых, мкф – 5х600

Емкость конденсаторов коммутирующих,мкф – 3х100

Масса  - 350 кг

Габаритные размеры, мм

1000х650х755



	Блок силовой контактной аппаратуры

БСКА-03 У2
	Осуществление коммутаций в силовых цепях, реверсирование тока в обмотках возбуждения ТЭД, измерение токов и напряжения в силовых цепях
	Напряжение номинальное силовой цепи – 750 В, цепей  управления –75/12 В

Ток номинальный – 400 А

Вид привода – пневматический

Масса – 425 кг

Габаритные размеры – 1900х700х750мм

	Блок распределительного устройства

БРУ-02
	Ручное отключение силовых цепей вагона от токоприемников и их заземление,   защита высоковольтных силовых и вспомогательных    цепей с помощью предохранителей
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 630 А

Масса – 30 кг

Габаритные размеры – 810х205х342 мм



	Блоки силовых резисторов

БСР10-13  (БСР10-8)
	Поглощение энергии в тормозном режиме и при работе регуляторов возбуждения ТЭД
	Напряжение  номинальное – 750 В

Сопротивление номинальное –  1,89/1,701 (1,94/0,736) Ом

Ток резисторов номинальный  –  107 

(47/77) А

Масса –69 кг

Габаритные размеры -688(708)х280х738 мм

	Блок вспомогательной контактной аппаратуры

БВКА-01 У2
	Осуществление коммутаций в цепях управления и вспомогательных цепях

вагона. Измерение тока, потребляемого электрокомпрессором и тепловая защита его цепей от перегрузки.
	Напряжение номинальное силовой цепи/цепей управления– 750/75 В

Количество коммутируемых цепей –5

Масса – 40 кг

Габаритные размеры  – 1280х365х360 мм



	Токоприемник

ТР-8А У2


	Осуществление подвижной электрической связи между третьим контактным рельсом и электрооборудованием  вагона. Дистанционное отключение электрооборудования вагона от контактного рельса с помощью пневмопривода.
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 450 А

Давление на контактный рельс- 130 Н

Масса –26 кг

Габаритные размеры –600х275х245 мм


	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Токоотвод

ЗУМ-5 У2
	Осуществление подвижной электрической связи силовых цепей с ходовыми рельсами через оси колесных пар. 
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 180 А

Масса – 3 кг

Габаритные размеры –262х77х302 мм



	Контроллер реверса

КР-У3
	Переключение низковольтных цепей, связанных с изменением направления движения поезда 
	Напряжение номинальное – 75 В

Ток номинальный –20 А

Масса – 1 кг

Габаритные размеры – 100х66х158 мм

	Контроллер резервного управления

КРУ-У3
	Резервное управление с целью эвакуации неисправного поезда с линии 
	Напряжение номинальное – 75 В

Ток номинальный – 20 А

Масса –1 кг , габаритные размеры –100х66х158 мм

	Блок управления тяговым приводом

БУТП-3 У2
	Прием и обработка сигналов, поступающих от блока управления вагона и датчиков обратных связей, формирование алгоритмов управления контакторной аппаратурой и силовыми тиристорами
	Напряжение питания – 75 В

Потребляемая мощность – 80 Вт

Уровни выходных сигналов–12,40,75В

Масса – 12 кг

Габаритные размеры – 700х370(440)х365 мм

	Блок коммутации цепей управления

БКЦУ-1 У3
	Формирование сигналов питания и управления вспомогательных цепей  по командам КР и КРУ
	Напряжение номинальное – 75 В

Масса – 5 кг

Габаритные размеры – 270х150х150 мм

	Блок питания вентиляции

БПВ - 01
	Преобразование входного      напряжения бортовой сети в выходное напряжение для питания трехфазных асинхронных двигателей электровентиляторов 
	Напряжение номинальное входное/выходное линейное – 80 В/66 В, 50 Гц

Мощность номинальная  – 125 Вт

Масса – 5 кг

Габаритные размеры –440х120х100 мм

	Панель датчика тока и напряжения ПДТН-01 У2
	Измерение тока, потребляемого от ББЭ-6У2 низковольтными потребителями и формирование масштабированного сигнала для передачи в блок управления вагоном
	Напряжение питания - (12 В

Диапазон изменения выходного напряжения – 0…10 В

Масса – 0,6 кг

Габаритные размеры – 200х95х115мм

	Блок выключателей автоматических

БВА-1У2
	Защита силовых цепей от перегрузок и коротких замыканий в тяговом и тормозном режимах   
	Напряжение номинальное силовой цепи/цепей  управления – 750/75 В

Ток номинальный общей цепи/цепи одной группы – 630/250 А

Время отключения полное в рабочем диапазоне токов, не более – 40 мс

Количество контролируемых  цепей – 7

Количество видимых разрывов – 5

Вид привода – электромагнитный/электропневматический

Масса – 260. Габаритные размеры – 850х650х680 мм

	Блок соединительный

БС ДТ У2
	Соединение силовых кабелей, идущих от токоприемников, с силовыми цепями вагона
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 630 А

Масса – 11 кг

Габаритные размеры – 294х302х122 мм

	Блок соединительный

БС-1 У2
	Соединение электрических цепей вагона с заземляющими устройствами
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 20-200 А

Масса – 3,5 кг

Габаритные размеры – 231х260х119мм 


	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Блок ограничивающих резисторов

БОР-4 У2
	Размещение токоограничивающих резисторов высоковольтных вспомогательных цепей и демпфирующих резисторов цепи мотор-компрессора
	 Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 33 А

Сопротивление – 3,9/11,7 Ом

Масса – 53 кг

Габаритные размеры – 700х315х568мм 

	Переключатель

ПН-743
	Ножное управление коммутацией цепей постоянного и переменного тока. Используется в схеме вагона в качестве педали безопасности.
	Напряжение номинальное – 110 В

Ток номинальный  продолжительный/отключаемый – 10/2А

Масса – 3,2 кг

 Габаритные размеры – 263х169х80мм

	Регулятор давления

АК-11Б У3
	Автоматическое регулирование давления сжатого воздуха в пневматической системе вагона
	Напряжение номинальное – 220/500 В

Диапазон регулирования давления – 0,3-0,9 Мпа

Ток номинальный – 20 А

Масса – 2,5 кг

Габаритные размеры – 112х179х244мм

	Муфта соединительная

СВ-4А У2
	Соединение монтажных проводов, идущих от токоприемника к силовой коробке
	Напряжение номинальное – 750 В

Длительный ток – 150 А

Масса – 2,1 кг

Габаритные размеры– 358х диам.68 мм

	Выключатель батареи

ВБ-13И У2
	Включение и выключение аккумуляторной батареи вагона
	Напряжение номинальное – 75 В

Ток номинальный – 40 А

Количество коммутируемых цепей-5 

Масса – 0,71 кг

Габаритные размеры – 171х80х93мм


ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА:

При заказе необходимо указать:

тип двигателя;

климатическое исполнение и категорию размещения;

вид возбуждения;

номинальные данные (напряжение, мощность, частота вращения, напряжение возбуждения);

конструктивное исполнение по способу монтажа;

наличие конструктивных особенностей;

номер поставочного документа.

Пример записи:

Комплект тягового оборудования для метрополитена типа 81-720(головной),

спецификация ИДБМ. 566.541.003-02,

ТУ 16-99 ИДБМ. 566.541.003 ТУ

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИМПУЛЬС" ("ДИНАС-11")

С ТИРИСТОРНО-ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА МОДЕЛЕЙ 81-718 и 81-719

Комплект электрооборудования "Импульс" ("Динас-11") предназначен для установки на головных и промежуточных моторных вагонах метрополитена моделей 81-718 и 81-719 и имеет следующие характеристики:

Напряжение номинальное в контактной сети, В:

в режиме тяги


750

в режиме рекуперативного торможения


975

Напряжение номинальное цепей управления, В


75

Максимальный пусковой  ток, потребляемый приводом, А


900

Суммарная мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме, кВт
114х4

Масса комплекта, кг


5800

Преимущества комплекта:

· безреостатный пуск;

· наличие следящего рекуперативного торможения;

· возможность работы привода по характеристикам, близким к предельным;

· наличие быстродействующей защиты во многих режимах;

· минимальное количество контактных элементов;

· снижение токовой нагрузки на приводах поездной магистрали управления приводом до 80 мА;

· наличие встроенной диагностики с необходимой степенью локализации неисправностей оборудования;

· улучшенные показатели надежности;

· повышение ремонтопригодности за счет применения модульных принципов построения аппаратов и встроенных средств функционального диагностирования.

В состав комплекта входят:

Двигатель тяговый постоянного тока с самовентиляцией ДК-117 ДМ.

Мощность номинальная, кВт
114

Режим работы номинальный
S2 (60 мин)

Напряжение номинальное, В:

в моторном/генераторном режимах
375/740

Ток обмотки якоря, А:

номинальный/продолжительный
345/295

Ток обмотки возбуждения, А:

номинальный/продолжительный
170/189

Частота вращения, об/мин:

номинальная/максимальная
1500/3250

Номинальная степень последовательного возбуждения , %
50

Возбуждение
последовательное

Масса, кг
760

Габаритные и присоединительные размеры двигателя ДК-117 ДМ.
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Аппаратура:

	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Блок бортового электроснабжения

ББЭ-6У2
	Преобразование напряжения для питания низковольтных цепей и подзаряда аккумуляторной батареи
	Напряжение входное/выходное – 750/80 В

Мощность выходная длительная – 6 кВт

Масса, не более – 260 кг

	Преобразователь тяговый тиристорный

ПТТИ 500/1000 У2
	Широтно-импульсное регулирование токов якоря, возбуждение электродвигателей в моторном и тормозном режимах
	 Напряжение входное– 550…975 В

 Мощность выходная номинальная– 500 кВт

Диапазон регулирования тока якоря/возбуждения – 100…500/45…450 А

Степень защиты –IР44

Масса – 460 кг

	Блок реакторов фильтровых 

РС1-Ф-18-640-2,5 У2
	Уменьшение пульсаций тока в контактной сети при работе в составе Г-образного LC-фильтра
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 640 А

Индуктивность – 2,5 мГн

Масса – 500 кг

	Блок реакторов сглаживающих

РС1-С-26-320-5/5 У2
	Уменьшение пульсаций тока в цепях якорей      тяговых  электродвигателей 
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 320 А

Индуктивность – 5 мГн

Масса – 500 кг

	Блок реакторов коммутирующих
	Коммутация тягового импульсного преобразователя ПТТИ 500/1000 У2
	Напряжение  номинальное – 750 В

Ток номинальный – 320 А

Индуктивность – 0,2 мГн

Масса – 20 кг

	Блок коммутирующих и фильтровых конденсаторов

БКФК
	Уменьшение пульсаций тока в контактной сети, ограничение перенапряжения на преобразователе при работе в составе Г-образного LC-фильтра
	Напряжение номинальное – 750 В

Емкость фильтровая/коммутирующая – 3600/100х2 мкФ

Масса –300 кг


	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Блок силовой контактной аппаратуры

БСКА
	Включение и отключение силовой цепи и реверсирование тока в обмотках возбуждения тяговых электродвигателей
	Напряжение номинальное  –   750/75 В

Ток номинальный – 630 А

Масса – 500 кг

	Блок распределительного устройства

БРУ-01
	Ручное включение и отключение силовых цепей вагона от токоприемника и их заземление, защита от коротких замыканий в главной высоковольтныой цепи
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 630 А

Масса – 50 кг

	Комплект силовых резисторов  БСР


	Поглощение энергии в тормозном режиме
	Напряжение номинальное – 750 В

Масса – 55 кг

	Блок вспомогательной контактной аппаратуры

БВКА
	Управление вспомогательными цепями вагона
	Напряжение номинальное– 750/75В 

Масса – 50 кг

	Токоприемник

ТР-3А
	Токосъем с нижней поверхности контактного рельса
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 400 А

Давление на контактный рельс – 12…14 кгс. Масса – 30 кг

	Токоотвод

ЗУМ-2
	Отвод тока электрических цепей на оси колесных пар
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 180 А

Масса – 4 кг

	Контроллер управления

КУ
	Управление режимами движения поезда
	Напряжение номинальное – 12 В

Ток элемента номинальный – 0,01 А

Масса – 5 кг

	Контроллер реверса

КР
	Переключение режимов "Вперед-Назад"
	Напряжение номинальное – 75 В

Ток элемента номинальный – 1 А

Масса –1,5 кг

	Контроллер резервного управления

КРУ
	Резервное управление с целью эвакуации неисправного поезда с линии 
	Напряжение номинальное – 75 В

Ток элемента номинальный – 1 А

Масса –1,5 кг

	Блок управления поездом

БУП-2
	Прием команд от командоаппаратов и устройств безопасности движения, логическая обработка согласно приоритетам и выдача команд в поездную магистраль управления
	Напряжение питания – 75 В

Потребляемая мощность – 40 Вт

Уровни выходных сигналов – 12, 40, 75 В

Масса – 4,5 кг

	Блок управления вагоном

БУВ-2
	Прием команд от поездной магистрали управления, датчиков контактной аппаратуры и датчиков обратных связей, логическая обработка команд и сигналов, управление контактной аппаратурой и ПТТИ 500/1000 У2
	Напряжение питания – 75 В

Потребляемая мощность – 80 Вт

Уровни выходных сигналов – 12, 40, 75 В

Масса –7,5 кг

	Блок коммутации цепей управления

БКЦУ
	Формирование сигналов на вспомогательные цепи вагона по команде КР и КРУ
	Напряжение номинальное – 75 В

Масса – 30 кг

	Блок питания вентиляции салона

БПВ
	Преобразование напряжения для питания трехфазных асинхронных двигателей электровентиляторов ЭВ-02
	Напряжение входное номинальное– 75 В

Напряжение выходное фазное – 66В 

Мощность номинальная – 125 Вт

Масса, не более – 5 кг

	Блок быстродействующих выключателей

БВА
	Защита силовых цепей от перегрузок и коротких замыканий на моторном и тормозном режимах
	Напряжение номинальное силовой цепи/цепей управления – 750/75 В

Ток номинальный – 630 А

Масса – 75 кг


КОМПЛЕКТ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

МОДЕЛЕЙ 81-717.5М И 81-714.5М

Данный комплект электрооборудования предназначен для установки на головных и промежуточных моторных вагонах метрополитена моделей 81-717.5М и 81-714.5М и имеет следующие характеристики:

Напряжение номинальное в контактной сети, В:

силовой цепи/цепи управления


750/75

Напряжение на токоприемнике, В


750
Суммарная мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме, кВт
114х4

Масса комплекта, кг


5600

Преимущества комплекта:

· повышенная надежность аппаратов силовой схемы за счет уменьшения количества кулачковых элементов групповых аппаратов;

· повышенная надежность возбуждения ТЭД при торможении за счет уменьшения величины тормозного резистора с 2,26 до 2,08 Ом и применения модуля подвозбудителя МПВ-0,5 позволяющего сократить время возбуждения ТЭД при средних скоростях начала торможения и обеспечить возможность электрического торможения при скоростях начала торможения до 5 км/ч;

· применение пуско-тормозных резисторов повышенной тепломощности;

· применение источника питания цепей управления ДИП-01 с уменьшенными массо-габаритными показателями, меньшей трудоемкостью обслуживания и повышенной надежностью;

· реверсирование обмотки возбуждения ТЭД, позволяющее снизить напряжение на контактах реверсора при торможении с 1500 до 50 В;

· основное и аварийное освещение салона вагонов осуществляется светильниками типа ЛВВ-1 со встроенными преобразователями напряжения;

· использование статического преобразователя постоянного напряжения с частотным регулированием типа БПФ-300 У3 для питания комплекта фар белого света;

· использование блока управления двигателем компрессора БУДК-2 У3.

В состав комплекта входят:

Двигатель тяговый постоянного тока с самовентиляцией ДК-117 ДМ 

(для колеи 1435 мм – ДК-117 ВМ).

Мощность номинальная, кВт
114

Режим работы номинальный
S2 (60 мин)

Напряжение номинальное, В:

в моторном/генераторном режимах
375/750

Ток, А:

номинальный/продолжительный
340/290

Частота вращения номинальная, об/мин
1480

Ослабление поля, %
до 28

Масса, кг
760

Аппаратура силовой и вспомогательной цепей высокого напряжения (750 В):

	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Токоприемник

ТР-7Б У2
	Токосъем с нижней поверхности контактного рельса
	Ток длительный – 400 А

Давление на контактный рельс – 12-14 кгс
Масса – 30 кг

	Главный разъединитель

ГВ-10Ж У2
	Включение и отключение силовой цепи вагона
	Ток длительный – 400 А

Масса – 10,8 кг

	Ящик с контакторами

ЛК-762 У2
	Включение и отключение силовой цепи ТЭД
	Напряжение цепи управления – 75 В

Ток номинальный – 400 А

Масса – 250 кг

	Групповой реостатный контроллер

ЭКГ-39Б У2
	Выведение пуско-тормозных сопротивлений в цепи ТЭД в режимах хода и торможения и сопротивлений ослабления поля возбуждения ТЭД в режиме хода
	Напряжение номинальное силовой цепи – 750 В

Масса – 253 кг

	Групповой переключатель положений

ПКГ-761Е У2
	Переключение ТЭД с последовательного соединения на последовательно-параллельное и с ходового режима на тормозной
	Номинальный ток элементов силовой цепи – 260 А

Масса – 25 кг

	Реверсор

ПР-772Д У2
	Изменение направления тока в группах якорей ТЭД с двумя рабочими положениями "Вперед" и "Назад"
	Номинальный ток силовой цепи – 260 А

Масса –102 кг

	Ящик с контакторами

ЯК-37Е У2
	Включение и отключение цепи ослабления поля ТЭД в режиме хода, коммутирование силовой цепи тиристорного регулятора ослабления поля ТЭД в режиме тормоза, коммутирование высоковольтной цепи источника питания ДИП-01 и резервное управление схемой
	

	Ящик с контакторами

ЯМК У2
	Включение и отключение цепей электродвигателя мотор-компрессора, высоковольтных вспомогательных цепей и цепи печи кабины машиниста, защита цепи электродвигателя мотор-компрессора
	Номинальный ток контакторов/теплового реле – 20/7А

Масса –30 кг

	Ящик с реле

ЯР-13Л У2
	Силовая защита электрической схемы от перегрузок, контроль напряжения контактной сети управления электродвигателем привода реостатного контроллера, коммутация цепей управления вагоном
	

	Индуктивный шунт

ИШ-15А У2
	Шунтирование обмоток возбуждения ТЭД в режиме хода
	Ток длительный – 160 А

Напряжение номинальное – 750 В

	Комплект пуско-тормозных сопротивлений

КФ-47А-12 У2
	Регулирование напряжения на ТЭД при пуске и торможении
	Мощность номинальная – 128 кВт

Напряжение номинальное –750 В

Масса –453 кг


	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Ящик сопротивлений

КФ-50А У2
	Шунтирование обмоток возбуждения ТЭД при регулировании возбуждения в режиме хода
	Мощность номинальная – 8 кВт

Напряжение номинальное –750 В 

Масса –36 кг

	Блок ограничивающих резисторов

БОР-4 У2
	Ограничение тока при коротких замыканиях в высоковольтных вспомогательных цепях
	Мощность номинальная – 16 кВт

Напряжение номинальное –750 В

	Заземляющее устройство

ЗУМ-3 У2
	Отвод тока электрических цепей на оси колесных пар
	Ток номинальный – 100 А

Напряжение номинальное – 750 В

Масса – 2 кг

	Регулятор тиристорный

РТ 300/300А У2
	Импульсное регулирование тока возбуждения ТЭД в тормозном режиме
	Напряжение номинальное выходное– 300 В

Ток  нагрузки номинальный – 300 А

	Ящик с сопротивлениями

ЯС –44Г У2

ЯС-44Г У2
	
	

	Источник бортового электропитания ДИП-01
	Питание цепей управления вагона, цепи принудительной вентиляции
	Напряжение выходное – 80В.

Масса – 56 кг


Аппаратура цепей управления низкого напряжения (75 В):

	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Панель с реле

ПР-143 У3, ПР-144 У2


	Коммутирование цепей управления поездом
	

	Регулятор давления

АК-11БТ
	Автоматическое включение и отключение электродвигателя компрессора в зависимости от давления в резервуаре
	Ток номинальный – 20 А

	Ящик с реле

ЯР-27Е У2
	Коммутация цепей управления дверным приводом, реверсирование серводвигателя, контроль: освещения, вентиля замещения, тормозного тока, и минимального тока цепи торможения
	Масса – 74 кг

	Контроллер машиниста

КВ-70 У3
	Переключение цепей управления
	

	Контроллер пакетно-кулачковый

КВ-68А У3
	Резервное управление поездом с целью эвакуации неисправного поезда с линии
	

	Контроллер пакетно-кулачковый

КВ-71 У3
	Управление промежуточным вагоном типа 81-714.5М при маневрах на путях депо и управление положением токоприемников вагонов типа 81-717.5М
	

	Выключатели

ВУ22-4Б У2
	Управление дверями вагонов
	


Аппараты защиты:

	Наименование
	Назначение
	Основные характеристики

	Быстродействующий выключатель

ВБ-630
	Защита силового электрооборудования от токов короткого замыкания
	Напряжение номинальное – 750 В

Ток номинальный – 630 А

Масса - 80(5 кг

	Ящик с аппаратурой

ЯРД-2Д У2
	Выявление круговых огней и перегрузок, выдача команды на разрыв силовой цепи вагона с помощью аппаратов оперативной коммутации
	Напряжение силовой цепи/цепи управления – 750/75 В

Ток номинальный – 280 А

Масса – 20 кг

	Ящик с предохранителями

ЯП-57Е У2
	Защита высоковольтных силовых и вспомогательных цепей вагона
	

	Ящик с предохранителями

ЯП-60А1 У2
	Защита высоковольтных цепей вагона
	

	Блок предохранителей

БП-18 У3
	Защита цепей управления и люминесцентного освещения вагона
	

	Модуль подвозбудителя тяговых двигателей

МПВ-05
	Выдача по команде "Тормоз" в обмотки возбуждения двигателей тока величиной 100 А
	Масса – 9 кг

Габаритные размеры – 160х180х400 мм



	Блок питания белых фар

БПФ-300 У3
	Преобразование бортового напряжения, что позволяет перейти на параллельное включение белых фар и увеличить надежность освещения при выходе из строя одной или нескольких фар
	Мощность номинальная – 330 Вт

Масса – 2,75 кг

Габаритные размеры – 187х140х204 мм

	Блок управления двигателем компрессора

БУДК-1 У2
	Электронное управление двигателем компрессора во всех режимах его работы
	Мощность номинальная – 4,5 кВт

Масса- 3,5 кг

Габаритные размеры – 695х165х370 мм


НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ВСЕХ ТИПОВ

Модуль подвозбудителя тяговых двигателей МПВ-05

Предназначен для выдачи по команде "Тормоз" в обмотки возбуждения тяговых двигателей тока величиной 100 А, что обеспечивает:

- устойчивое электрическое торможение при скорости начала торможения 5-20 км/ч вплоть до скоростей 1,5 км/ч;

- увеличение межремонтного пробега колесных пар и тормозных колодок за счет снижения износа и исключения "прихватывания" при торможении со скоростью 25 км/ч и менее;

- снижение времени возбуждения двигателя (при скорости 30 км/ч с 2 сек до 0,2 сек), что приведет к сокращению тормозных путей и увеличению точности управления остановкой поезда.

Габаритные размеры модуля, мм
160х180х400

Масса, кг
9

Реле защиты преобразователя бесконтактное РЗБ-1 У2

Предназначено для замены на вагонах метро электромагнитного реле постоянного тока типа РЭМ-651Д, что позволяет:

- повысить надежность защиты преобразователя, исключив залипание контактов реле;

- сократить объем технического обслуживания реле защиты за счет исключения периодической зачистки контактов и сложной регулировки порога срабатывания реле.

Напряжения питания, В
75

Диапазон регулировки тока  срабатывания, А
10…80

Время срабатывания при токе 60 А, мс, не более
50

Масса, кг, не более
0,75

Габаритные и установочные размеры, а также схема включения Р3Б-1У2 аналогичны РЭМ-651Д.

Блок управления двигателем компрессора БУДК-1У2

Предназначен для обеспечения электронного управления двигателем компрессора типа ДК-408, ДК-410Р во всех режимах его работы:

- пуск с регулируемой установкой тока;

- поддержание напряжения 550 В на двигателе в установившемся режиме;

- защита при заклинивании компрессора;

- защита от разноса при срезании шпонки;

- защита от перегрузок при неисправности обратного клапана компрессора.

Номинальная мощность блока, кВт
4,5

Габаритные размеры, мм
695х165х370

Масса, кг
35

Блок управления двигателем компрессора БУДК-2У2

Предназначен для обеспечения электронного управления двигателем компрессора типа ДК-410, ДК-410Р6 во всех режимах его работы:

- пуск с регулируемой установкой тока;

- поддержание напряжения 550 В на двигателе в установившемся режиме;

- защита при заклинивании компрессора;

- защита от разноса при срезании шпонки;

- защита от перегрузок при неисправности обратного клапана компрессора.

Номинальная мощность блока, кВт
6,4

Габаритные размеры, мм
700х230х120

Масса, кг
18

Имеет встроенную диагностику типа неисправностей в электрокомпрессоре и пневмосистеме вагона

Блок питания белых фар БПФ-300УЗ

Предназначен, для преобразования напряжения 75 В в 24 В, что позволяет перейти на параллельное включение 6 белых фар вагона и увеличить надежность освещения при выходе из строя одной или нескольких фар. Кроме того, блок обеспечивает увеличение ресурса фар за счет электронного ограничения пускового тока на уровне 1,5 от номинального (вместо 4,5 кратного в штатной схеме).

Номинальная мощность, Вт
330

Габаритные размеры, мм
187х140х204

Масса, кг
2,75

Источники бортового электропитания ДИП-01 и ДИП-01К

Предназначены для замены блоков питания собственных нужд соответственно БПСН-5У2М и ББЭ-5У2, что позволяет за счет использования современной элементной базы:

- снизить массогабаритные показатели в 4,5 раза;

- повысить надежность и КПД бортового электропитания вагонов;

- снизить эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонт;

- исключить восстанавливаемые средства защиты силовых цепей источника питания;

- улучшить экологическую обстановку на метрополитене за счет исключения шума при работе источника питания.

Номинальное входное напряжение, В
750

Выходное напряжение, В
80

Номинальная мощность, кВт
5

Габаритные размеры, мм
702х285х357

Масса, кг
56

Регулятор тока возбуждения тяговых двигателей ДРП 300/300

Предназначен для замены тиристорного регулятора РТ 300/300 А и позволяет:

- обеспечить бесступенчатое регулирование (до степени ослабления поля 0,2) тока возбуждения как в режиме хода, так и торможения;

- исключить из комплекта электрооборудования ряд аппаратов (индуктивные шунты, контакторы и т.д.);

- снизить массогабаритные показатели в 2,5 раза;

- повысить надежность тягового привода вагонов;

- снизить эксплуатационные затараты на обслуживание и ремонт.

Максимальный входной ток, А
330

Максимальное входное напряжение, В
300

Габаритные размеры, мм
702х285х357

Масса, кг
50

Модернизированный воздухозаборник

Торцевой воздухозаборник с фильтром предназначен для замены торцевого патрубка на входе воздуха в машину. На крышке люка устанавливается дополнительный воздухозаборник.

Предназначен для электродвигателей тягового электрооборудования городского транспорта и имеет следующие преимущества:

- снижение загрязняемости двигателя;

- увеличение срока службы;

- сохранение технических характеристик двигателя.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА:

При заказе необходимо указать:

тип двигателя;

климатическое исполнение и категорию размещения;

вид возбуждения;

номинальные данные (напряжение, мощность, частота вращения, напряжение возбуждения);

конструктивное исполнение по способу монтажа;

наличие конструктивных особенностей;

номер поставочного документа.

Пример записи:

Комплект тягового оборудования для метрополитена типа 81-719( промежуточный), спецификация ИДБМ. 566.541.002-02,

ТУ 16-99 ИДБМ. 566.541.002 ТУ

Завод "Динамо" осуществляет ремонт и модернизацию электрооборудования.
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